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Man kann aber auch einfach auf die Lautstirkestellung verzichten. Die Parameter fiir Frequenz,

Dauer und Lautstiirke entsprechen den in BASICODE vereinbarten.
Fiir die Tonhohe sind die Argumente von 0 bis 127 zuléssig, aber nur die Werte von ca. 20 bis 101
erscheinen sinnvoll. Unterhalb von 20 1iBt die Tonqualitit doch zu wiinschen iibrig, da ja nur
Rechteck- und keine Sinusschwingungen erzeugt werden. Oberhalb 101 besteht in zunehmendem
MaBe nicht mehr fiir alle Argumente ein akustischer Unterschied in der Tonhohe, da hier der
gewihlten Form der Tonerzeugungssoftware Grenzen durch die Taktfrequenz gesetzt sind. Diese
Extremwerte diirften aber auch fiir Musikausgaben keine Bedeutung haben.
Beispiel:

5@ BEEP 69,10,7

60 REM erzeugt 1 s den Kammerton a (449 Hz) in mittlerer Lautstdrke

Einige wichtige Adressen von BACOBAS

3000H Kaltstart

3003H Warmstart

3006H E/A-Adresse zur Lautstirkeeinstellung

3007H Sprung zur eigenen Druckerausgaberoutine; die Zeicheniibergabe erfolgt im Akku,
weitere Register diirfen nicht zerstort werden .

300AH Sprung zur Initialisierung des eigenen Druckertreibers; es darf kein Register

zerstort werden. Dieses Programm wird bei jedem LLIST und nach RUN vor den
ersten LPRINT aufgerufen. Ist kein eigener Druckertreiber vorhanden, so brau-
chen diese beiden Sprungbefehle nicht verdndert zu werden, sie rufen dann nur
die Routine MS 30 des Monitorprogramms auf.
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Allgemeines
Da bislang fiir die ATARI-Rechner kein Bascoder zur Verfiigung stand, waren bei der Entwicklung
zwei Aspekte wesentlich:

Erstens sollte das Programm schnell entwickelt werden, um méglichst bald den ATARI-Nutzern
die Mitarbeit bei BASICODE zu ermoglicheén und den Software- und Datenbestand von
BASICODE zuginglich zu machen.

Zweitens sollte die verwendete Hardware so einfach wie méglich und die Anderungen an Geriiten
so gering wie moglich sein.

Unter diesen Priorititen hat an einigen Stellen die "Schénheit" des Programms etwas gelitten. An
der Zuverléssigkeit und Portabilitit wurden jedoch keine Abstriche gemacht.

Auf zwei Variablen der Hardware-Anderungen wird am Ende eingegangen.

Fiir ganz Ungeduldige
Wenn die Datasette wie hinten beschrieben umgebaut ist, kann man bereits mit BASICODE
arbeiten. Dazu wird
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die Kassette mit dem Bascoder eingelegt,

der Recorder auf "A" geschaltet,

der Recorder gestartet,

die START- und die OPTION-Taste gedriickt und
der Rechner eingeschaltet.

Nachdem sich BASICODE gemeldet hat, wird der Recorder auf "B" geschaltet, der Befehl
LOAD "B*

eingegeben und bei Erténen des BASICODE-Vorlauftons eine Taste gedriickt. Der Bildschirm mu8
viermal dunkel werden, nach der darauffolgenden READY-Meldung ist BASICODE betriebsbe-
reit.

Jetzt kann von der Kassette ein BASICODE-Programm mit

CL.

eingelesen und danach mit RUN gestartet werden.
Im Rechner stehende BASICODE-Programme lassen sich mit

CS.
auf Kassette schreiben.

Software :

Fir den ATARI-Rechner stehen vor allem das ATARI-BASIC und das TURBO-BASIC XL zur
Verfiigung. Beide BASIC-Dialekte weichen in mehreren Punkten stark von den iiblichen MICRO-
SOFT-BASIC und allen daraus abgeleiteten Varianten ab. Das Grundprinzip dieser Interpreter liegt
jedoch der Struktur von BASICODE zugrunde. Deshalb kamen die o. 2. ATARI-BASIC nicht fiir
BASICODE in Betracht. Nun gibt es zwar fiir den ATARI auch ein MICROSOFT-BASIC, aber
dieses ist so groB, so schwerfillig und teilweise fehlerbehaftet, daB sich das BASICODE-Testpro-
gramm (17K) nicht mal mehr laden, geschweige denn abarbeiten lieB. Deshalb wurde fiir den
ATARI ein bei anderen Rechnern uniiblicher Weg beschritten.

Es wurde insgesamt fiir BASICODE ein spezieller BASIC-Interpreter geschrieben, der zugleich
die Arbeitsweise von BASICODE (Lesen und Schreiben von BASICODE-Programmen, Bearbeiten
von BASICODE-Datenbestéinden usw.) als seinen normalen Standard ansieht.

Dieser Interpreter bearbeitet alle in BASICODE zugelassenen BASIC-Befehle und -Funktionen.
Er kann aber auch als neuer BASIC-Interpreter selbstiindig benutzt werden. Dabei gibt es die
folgenden Besonderheiten:

AND; NOT; OR \
Die Operationen werden bitweise ausgefiihrt.

INPUT

Der Befehl darf nur im Programm benutzt werden, im Direktmodus ist die Zuweisung zu benutzen.
INPUT 14Bt (erweitert gegeniiber BASICODE-3) mehrere Variablen, die mit Komma getrennt sind,
Zl.

RESTORE

Ebenfalls iiber BASICODE-3 hinaus, ist hinter RESTORE auch eine Zeilennummer zuléssig.
Weiterhin seien alle Funktionen und Kommandos vom neuen ATARI-Interpreter, die zuséitzlich zu
dem in diesem Buch beschriebenen BASICODE-3-Befehlsvorrat aufgenommen wurden oder ab-
weichendes Verhalten zeigen, alphabetisch aufgefiihrt:
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G C.(I)
Funktion zum SchlieBen einer Datei. Sie nimmt einen logischen Wert an, =0 falls 0.k, <>0im
Fehlerfall. I ist die logische Kanalnummer des Files (s. O.-Befehl).

CL. CL.
Laden von BASICODE. Hier wird bei den folgenden Kommandos der Punkt Pflicht. Dieses
Kommando fiihrt folgende Schritte durch:

1. Das Programm ab Zeile 1000 wird geléscht.

. 2. Die Datasette wird eingeschaltet. Bei Ertonen des BASICODE-Vorlauftons ist eine Taste zu
driicken, danach wird das Programm eingelesen. Wihrend dieser Zeit ist der Bildschirm abgeschal-
tet. Soll der Lesevorgang abgebrochen werden, ist START zu driicken.

3. Nach Beendigung des Lesens wird der Recorder vom Rechner angehalten, das Bild erscheint
wieder. Jetzt setzt der Interpreter das eingelesene Programm in seine interne Darstellung um, dies
kann bei langen Programmen schon einige -zig Sekunden dauern. Mit READY wird das Ende der
Aktion angezeigt. Ein eventuell aufgetretener Priifsummenfehler wird erst jetzt gemeldet. Dies gilt
fiir den Normalfall, also sofern der Lesefehler nicht so folgenschwer war, da8 die Grundstruktur des
Programms zerstdrt wurde.

CLR CLR
Alle numerischen Variablen werden auf Null und die Zeichenketten auf leer gestellt. Reservierter
Speicher wird freigegeben.

CONT CONT

Die Programmdurchfithrung wird fortgesetzt, sofern die Unterbrechung zuvor durch die BREAK-
Taste oder eine STOP- bzw. END-Anweisung ausgelost wurde. Sie wird an dem Punkt wieder
aufgenommen, an dem die Unterbrechung erfolgt ist. Nach einem Fehler mit Halt kann ebenfalls
die Bearbeitung fortgesetzt werden.

Cs. Cs.
Das vorhandene Programm wird ab Zeile 1000 im BASICODE-Format auf Kassette gespeichert.

D. D.LJ,K

Zeichnet im grafischen Betrieb eine Linie der Farbe K vom Punkt des letzten P.-Befehls oder dem
Endpunkt des letzten D.-Befehls zum angegebenen Punkt I, J. Zur Bedeutung von I, J und K siehe
den Befehl P.

END END
Die Programmdurchfiihrung wird beendet, alle Dateien werden geschlossen und zum Befehlsniveau
zuriickgekehrt.

F F. (X)
Bringt die Anzahl von Bytes zuriick, die nicht vom Programm genutzt werden. F. (X) verdichtet den
Speicher mit der garbage collection, dies kann aber bis zu einer Minute dauern!

G G.

Schaltet Grafikbetrieb ein. In ATARI-BASICODE wird nur ein Grafikmodus verwendet. Er ent-
spricht Modus 24 in ATARI-BASIC. Es werden 192 Zeilen je 320 Bildpunkte dargestellt. Der
Hintergrund ist weiB, der Vordergrund schwarz.
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INPUT INPUT [ <"prompt">;] < variablenliste >

Eingabe vom Terminal. Zur Kennzeichnung der Eingabe kann <'"prompt"> angegeben werden,
diese Kette wird als Bedienernachricht ausgegeben. Danach wird ein Fragezeichen ausgegeben. Die
Eingabe wird erst beendet, wenn die <variablenliste> vollstindig gefiillt ist. EBin vorheriger
Abbruch oder Fehler (Typ, Lénge usw.) wiederholen die Eingabeanforderung.

LIST LIST [ <zelle>[-]]

LIST [ < zeile1 > [- [ <zeile2>]]]
Angewendet im Befehlsniveau, listet das im Speicher befindliche Programm ab Zeile < zeile > oder
<zeilel > auf dem Display auf, bis zur <zeile2>. Fehlende Angaben werden durch Ende des
Programms bzw. Anfang des Programms ersetzt.

LOAD LOAD <name>

Lédt ein Programm mit dem Namen < name > in den Speicher. Die neuen Programmteile werden
dabei in das sich im Speicher befindliche Programm eingefiigt. Bei gleicher Zeilennummer wird die
alte Zeile iiberschrieben. < name > muB eine Zeichenkettenvariable oder -konstante sein, die einer
giiltigen Filespezifikation entspricht. Méglich ist neben den im Betriebssystem iiblichen Geréten (s.
Handbuch) das Gerét "B:". Es entspricht der Kassette mit BASICODE-Dateiformat (nicht Pro-
grammformat!).

LP. LP. [ <liste der Ausdriicke>]>]
Druckt Daten auf dem Zeilendrucker, sonst wie PRINT.

NEW NEW
Das Programm im Speicher wird ab Zeile 1000 geloscht, alle Variablen sind ungiiltig, alle Dateien
geschlossen.

(o) 0. <name>,<access>,<lun>
Erdffnen einer Datei. <name > ist eine Filespezifikation wie im LOAD-Befehl. < access> ist der
Zugriffscode. Zulissig sind:

4 - lesen

6 - Directory lesen (nur fiir Diskette)
8 - neu anlegen und schreiben

9 - erweitern einer bestehenden Datei

<lun> ist eine logische Kanalnummer. Durch die Besonderheiten des BASICODE-Standards wird
das niederwertige Bit ignoriert. 0 und 1, 2 und 3 usw. haben also gleiche Wirkung. Zulissig sind
Zahlen von 0 bis 7, es konnen also maximal 4 Dateien gleichzeitig ge6ffnet sein. Unmittelbar nach
Ausfiihrung des O.-Befehls kann auf Zelle 32 der Status (=0-0.k., < >0- Fehler) und im Fehlerfall
auf Zelle 35 der Fehlerstatus abgefragt werden. '

OSTR$ OSTRS (X)
Bringt eine Kette zuriick, welche dem Wert von X entspricht.

P. PLJ K

Schreibt im grafischen Betrieb einen Punkt in der Spalte I und der Zeile J mit der Farbe K. Links
oben befindet sich der Punkt 0,0. 0< =I< =319, 0< =J< =191, K=0 entspricht weifl (Punkt
16schen), K =1 entspricht schwarz (Punkt setzen).






