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Technische Infor nzation :

- Atari 1050-kompatibel
- bis zu 4 Laufinrerke pro Controller

-DOS 2.5, BiboDOS, SpartaDOS, MyDOS
- verarbeitet DD- & HD-Disketben

- .3.50'- & 5.25"-Laufinrerke ansehiie$bar
- Preis ohne Laufwerk DM 25A,-
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Vor Inbetriebnahne lesen

Stromversorgung: Das lnterface bendtigt eine Stromversorgung von
5 Volt = (Gleichspannung). Ein Conputernetzteil
ist daher sehr g:ut geeignet.
Bitte verwead.en Sie nicht das Netzteil einer
1O!O I'1oppy, der Stecker paBt zwar, aber di-e
gesamte Elektronik des fnterfaces r.iirde sofort
zerstdrt. AnschluBbelegung der Stronvers o rgung s-
buchse siehe links.

DOS: Das Ioterface liiuft nit grrrndsatzlich jedem DOS.

Di-e KapazitEit ka::a allerdings nur soweit genutzt
werden, wie es das nOS vernag. Die vo1le K"p" -
zitdt kan:r zttt Zeit von Sparta Dos und von
l{y Dos verraltet werden. Auf def, nitgelieferten
Diskette befindet sich: A:) Uy Dos. Interface
a1s D2: anschlieBen (Schnlter hinten rechts nach
links), ED-Diskette einlegen. Nach laden des
Programmes TTEDFORI{ID. COM" w'ird sofort D2 foma -
tiert. Dal.n tVTOCTIX" laden r:.ad aLle tr'ragen mit
Ja beantworten. (Zu testende Disk ist D2l).
Ferti-g. Da I1y Dos keine ei-geae Routine zur beschleu-
nigten Datentbertragung enthiilt, arbeitet es z. Zt.
sehr langaan. Sparta Dos und Bibo Dos sind. da
wesentlich schneller.
B) Die Riickseite ist in Sparta Dos tr'omat r:.nd ka:o.n

nur mit Sparta Dos gelesen werdel. Sparta Dos ist
nicht PD und kana daher nicht nj-tgeliefert werd.en.

Di-skette: Eine Diskette sollte sich nur daxn in T..,aufwerk be-
finden, wean d.as Interface eingeschalten ist.
Es ka'''' sonst zu unbeabsichtigten Ieil-l6schungen
der Diskette koreen. Nur ED-Di-sketten ktjnnen ED.

formatiert werden, rr:xd nur ED. Die Disk kann sonst
weder gelesen noch beschrieben werden.
Wer noch lUagere Zeit nit dem S,/E zu arbeiten
beabsichtigt, sol1te ea^nsthaft die Anschaffung
y6p Sparta Dos X (Modu1) und Echtzeituhr erwdgen.
Es ist sehr lej-strrngs - und anpassungsfH.hig uad
liiuft z. B. nit Turbo Basic. Es ist allerdings
recht teuer, aber gemessen an seinen Leist-r:.ngen ...
lIber Updates ,/ Anderuagen aln lnterface erhalten
Sie weitere Nachricht " Die Kosten gehen zu

Ihren Lasten.

Annerku-ng:
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Fl af Eo.v Di=k Schn i tt=tet le

Die Schnittstelle rird von einem t',I) 37C65 PL gg-fiz FloppyEontroller der Firma
lrestern Digital bedient und uhterstiitzt 4 Laufrerke.
IIieEer ContrBII€r hBt den gleiEheD Befehlssatz Hie der UPD 765 von NEC.
Es gibt eine handwareneBige Vorpichtung zum Erkennen des Ent+ernens dep Dis -
kette aus deD Lau+Bepk. Es hahdelt sich dabei um das llisk-Change Signal (IlC,
aktiv L0)r daB an Pin 34 des Shugart Busses anliegen nug,
Nur Laulvterle Dit diEsen Signel fun*tionieren rithtig ,rit deD Inter{ece.
Es ist der AnschluB vDr' beliebig gemisEhten Leu+ erken rniiglich, wobei beaEhtet
Herden muB, daB +ast alie 5 1/4 Zoil Lau+Berke fiii. 3gg Umdrehungen je ilinute
rotieren, Atari 8lS urrd lg5g Lau+Herke nur' mit 288 Upm. Dies +iihrt dazu, daB
Atapi DisketteB meist nicht gelesen und beschrieben HeFdeh kiinnen, es sei denh,
die Drehzahl deE neuer, Lau+He!"kes Hird au+ 288 verringert,
Dies hat hiEht= $)i+- der FLrnItiDn dee inte!..+aEes zu tLrrrl
lJahlHeise zum Shugart Bus ist der AnsEhluB von FlDppies iiber die voD Atari ST
bekannte DIN 14-S BuEhse m69IiEh. r-lber diesp VeFbindung kEnhen 2 der 4
Laulwerke angeEEhlossen [er.den, PI]l 7 raurde gegeniiber der' ST -AhsEh I uBbe 1e9un9
geendert. Dies erar +iir die Versor'gung mit dem DC Signal unvermeidbar.

14-pol i 9e DIN 14-S BuEhEe:

Pin
I
2

4
5
6
7
s
I

1g
ll
L2
l3
l4

Funkt i on
Ilaten I esen
Sei te
llasse
I nder
Laufrerk (g-3):
Lau+werk (g-3):
Disk Change
I'lotor ei n

StepP i E ht ung
Step
laten sE hre i ben
Schre i b+enster
Spur g
6r hre i bsc hut z

2
I

/RDD
/HS

Gnd
/ IDX
I DS?
/ DSI
ttc
/HDL
/DIRC
/STEP
/ r.,,D

/tlG
r JRgg
tu?

Hasse beim Atar i

Anmerkunq: AngesEhlossene Laufwerke Herden unabhangig von ihrer
Einstellung (6-3) aufsteigend ab Dl: +olgende eingeordnet.
Dies gesEhieht beim Kaltstart des Inter+aces.
llit dem kteinen Schalter an der RiiEkseite l'lird die Nunner
aller Laulwerke des Inter+aEes um I erhiihtr wenn dieser
zur l4i tte hir, zeigt.
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BESCHRE"IBI]NG DB SIO-BEEEILE DES INTEPJ'ACES

Es folgt die Liste des SIO-Koiuaandos f'Lir das IID - Interface.
Der normale Beautzer des Interfaces uuB sich nicht besonders
damj.t be schH.f tigen .
Ton Nutzen diirfte diese AufzEhlung allerdings filr fortge -
schrittene Prograronierer nit Mas chi-nensprachekenn tni s sen
sein.
Dartiberhinaus ist fiir einige Befehle eiae gute Kenntai s
des Atari 8 Bit Rechners von Nriten.

Die Befehle sind aa die llappy 1OJO, den US Doubler sowie die
Speedy 1O!O angelehnt.
fn der Anwendung stimmen sie nit den Originalen gnrnds[tzlich
tiberei-a.

KOI{I'IANDO ist der Wert, der si-ch vor Aufmf der SfO - Routine
($8419) in der Speicherstelle $0702 befiadet.

LUXI/ 2 eatsprechen den ilerten i.:r den Speicherstellen
$070A und $Or0B.

KOMMIINDO:

tr\:aHion:
AIIXI I

&IIX2 :

Beschreibr::eg: Mit diesen Befehl ist es m6g1ich, eine Diskette
zu forrnatieren, ohne daB der Computer fiir die
Dauer des Formatiervoxganges brach liegt.
las gewtinschte Diskettenfornat muB vor d.iesem
Befehl nit den Kornmando g4F eingestellt werden.
Wird dann dieser Befehl aufgen_rf ea, erhelt der
Computer sofort eine Meldung und kann weiter
genutzt werden.
Geneld.et wird.: Ok, Operation wird. ausgef.iihrt.

Fehler, entweder keine Diskette
oder schreibgeschiitzt.

tr'ehIer, die bein Sortatieren auftreten, kiinnen
dem Conputer nicht gexoeldet we:rden. 3 1/2"
Sloppys sind. aber so sicher, d.aB tr'ehLer nornaler -
weise nicht auftreten. treh1ar kiinnen sein:
falsche Diskettensorte, Zahl der Spuren, Zahl der
Sektoren je Spur u.s.w.

$2o
Automati sch6 s tr'ormatieren



KOMMANDO:

Fulktion:
AI'X1 :

LUX2 :

Beschreibung:

$21
Diskette formatieren

Dieses Kommando l*ird benutzt, um Disketten
entsp?echend der Eiastellu.ng des Pffi,COM Blockes
(siehe dazu $48, g4F) zu forratieren.
Der Benutzer ist zur Zeit noch selbst ausschlieElici
fiir die richtige Einstellung verantwortlich..
Wer zum Beispiel eine HD Diskette ia einfacher
Dichte formatiert, bekonmt die Meldung, daB
die tr'ornatieru-ng ord:eungsgemii8 vorgenomnen
gurde. Bei den folgenden Les - und Schreibver -
suchen gibt es allerdings tr'ehlermeldungen.
Die Betriebssystem Version I wi rd. allerdings
einen tfberpriifi:ngsvorgang in mehrexen Sf,ufen
beinhalten. Eine iiberpriifirng jeder Spur bedingt
allerdings mindesteas eine Verdoppehmg der
Zeit, die fiirs Fornatieren benijtigt wird. Die
Iunktion wird abschaltbar sein.

$,I,
SfO - Geschwindigkeitsbyte auslesen

Es wird ein Byte zum Computer gesendet, nit dem

d.ie Obertragr:ngsge schwindigkeit fiir hijhere
aIs die der 1O!O eigene Dateniibertragung ei-n -
gestellt wird. Es wird aIs [eiIer in die
Speicherstelle $D2O4 eingetragen. Der l{ert
dieses fnterfaces betrdgt zur Zeit gOA

(UltraSpeed.) uld wird" in Zukunft in Grenzen zu

Programnieren sein.

$41
Ko'nmando eintragen oder 16schen

EOMMANDO:

tr'unktion:
AIIX1 :

AIIX2 :

Beschreibung:

KOMI{ANDO:

Fu-nktion:
AlIXl :

AIIX2 :

Beschreibung: Es uerden I Bytes zun Interface geschickt. Das
f. ist das treue Konmando, das 2. und l. die
Speicheradresse iro RAI{ des Interfaces, bei den

l
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KOMMANDO: $50
!\:nktion: Sektor schreiben ohne Verify
AtIXl : Sektornurnmer lO-Byte
AID(2: Sektornumer E-Byte
Beschreibung: Der Computer send.et' je aach Dichte 128 oder

256 Bytes. Die Sektornr:.nner kentr 1 bj-s 6555i
betragen. Ist di_e Sektornuromer gr68er a1s
$8000, wird das RIIM des faterfaces angesprochea.

KOMHANDO: fi51
tr'uaktion: Schreibvorgaag beenden, Motor aus
AIIX1 :

AIIX2:

BescbreibuaS: Nach jeden Schreibbefehl wartet das Interface
eiae gewi-ss e Zeit , bis die Daten aus dem llrac$uffer
auf die Diskette geschri_eben werden.
Der Befehl bwirkt das sofortige Schreiben der
Sektoren aus dem Puffer und d.as Stoppen des
I{otore -

KOMI{ANDO: $52
X\rnktion: Sektor lesen
IIIX,I:
AIIX2:

Sekto:enumner lo-Byte
Sektornuromer Ef-Byte

Beschreibuag: Es werden je nach Dichte 128 oder 256 Bytes nam
Computer geschickt. Bei d.en Sektoren ,l - I werden
auch in doppelter Dichte nur 128 Bytes gesend.et.
Elne Sektornumner grijBer oder gleich $8000, wird
das RAM, i.st sie gr6Ber a1s $COOO, wird das ROM

des Interfaces gelesen.

t



KOMMANDO: fir1
!\rnktion: gtatusabfrage
AUX,I :

AIX2:
Beschreibrrng: Das f.,aufwerk sendet 4 Bytes, dj-e den Status der

eingelegtea Di-skette, d.er letzten Disketteaope -
ration utrd des Laufwerkes beinhalten.
Byte 1: Drive Status

Bit O: Letztes emlfangenes Kotmando, Fehler
Brt 1: lJelztet Datenblock fehlerhaft
Bit 2: tr'ehler beim Schreiben
B:-t 1z Sihreibgeschiitzt
Bit 4: Motor al.
Bit 5: Double Densif,y (256 Byte/Sektor)
Bit 6:
Bit 7: l{ediun Density

Der Controller des fnterfaces ist nicht in der L,age,

medium density, d.h. 128 Byte,/Sektor in der
Betriebsart l{FM zu verarbei-ten. Dieses Bit wird
bei--roehr aIs '18 Sektoren/Spur in 128 Byte gesetzt.

' Byte 2: Controller Status
Bit 0: ,/Controller arbeitet
Bit 1: /Datenanforderung, lndex
Bit 2: Aost Data (nicht iesbar), Track I
tsLt 1t ,/Priifsunnenfehler (CRC)

Bit 4: ,/Sektor nicht gefunaen (nmF)

Bit ): ,/Record Eype, Head loaded
Bit 6: /Schreibgeschiitzt , '1 bei- lesen
Bit 7: ,/Diskette entnonxoen (not ready)

Da das Interface einen anderen Controller benutzt
a1s die 1O!0, nuBter dor Contro llerstatus per
Software enuli-ert werden. Ich kann geringe Abweichu-r
nicht ausschlieBen, aber in der Regel stinmt der
Status rnit dem Original iiberein.
Byte 1r Tine-Out Wert fiirs Formatierea
Byte 4: Eardwarekopie des derzeitigen

l{aster gtatus Begisters des Controllers ($8C



AIIX{: 6O

AIX2: 5O * Ram des Interf aces fiir Programrne schiitzen.
Der Trac$uffer fiir Schreiben urld. T,esen
wird. ausgeschalten. Schreiben und Lesen
wird dadurch langsamer.
Eia Spurpuffer ist z:o:t Zeit ooch nicht
programni ert .

AIIXI: 0O

AUX2: 80 | Ram wieder freigeben.

AllT1 : EO

AIII(2: EO Set unhappy Mod.e. Dieser Befehl versetzt
das Interface in die Fu:ektion einer '10!0
ohne Erweitemngen. Es gibt also auch keine
UltraSpeed o.ii.
(Noch nciht programrniert. )

KOMMANDO: $4E

tr\r::ktion: Auslesen des Percom - Blockes
AIIXI:
AIII(2:

Beschreibuag: Es werden die 12 Bytes der Konfigurati-onstabelle
zr:ro Conputer gesendet.
Byte 1 - .Anzahl der Tracks ( f-aO)
Byte 2-Steprate (2-15)ns
Byte I - Sektoren,/Spur Fl (O.), l

Byte 4 - Sektoren/Spur LO (18, 16)
Byte ! - Anzahl der Seiten -1 (0, 1)
Byte 6 - Aufzeichnungsverfahren (O=fm, 4=ltI'M)
Byte 7 - Bytes,/Sektor EI (0=128, l=256 ..
Byte 8 - Bytes,/Sektor l0 (128=128, O=ff
Byte ! - laufwerk aktiv (255= norn. Flop

(g+=HD Laufwerk)
Byte 10 - 12 unbenutzt (0)

KOMI{ANDO: $4F
tr\rnktion: Percom-Block bchreiben
AIX,1 :

AIIX2:

Beschreibung: s. $48, der Computer sendet die Bytes



das entsprechende Progranm begimt. Fa1ls sich
der neue Befehl schoa in der Kornmandotabelle
befi.ndet, wird er ijberschrieben.
f st die neue Adresse - $fiAAA, wi"d. das Kormand.o,
faI1s vorhanden, geltischt.
In der tabelle ist Platz tiir ,2 Eintrd.ge.

KOMIONDO: $48
Fuaktion: Eappy 1O!0 - Befehl
Beschreibung: Dieser Befeh1 eruSglicht eine Reihe von Sond.er -

funltionen, d.ie nit der Eappy 10!0 vorgenommen

werden konntea.
AIIXI: Ol
AIX2: O-$tr'F Mit diesem Befehl kann die Nachlaufzeit d.es

Motors eingestellt werd.en. Die Werte ergebea
Zeiten von O bis 6.5 Sekunden. Wenn der Uotor
zu Beginn eines neuen Schreibvorganges noch
lduft, kann sofort geschrieben werden, es nuB

nicht erst eine Hochlaufzei-t abgewartet werdea.
Voreinstellung sind ca. J Sekuaden.

AIIXI: 02
AIIX2: Ba Eiernit kana die laufwerksanrmmer per Software

umgeschalten welden. Der Bereich von n ist 1...8.
ner Benutzer muB Sorge tragen, daB es die
gleiche Nunmer aicht mehr als ,1 rnal gibt.

AtFXl: 07
AIIX2: 00 fnit Drive. Das laufwerk wird je nach eingetegter

Diskette konfiguriert, Sondere ins t e1h:ngen
werden gel5scht, die Laufwerksnunmer zuriickgesetzt.

AIIXI: '18

,{UX2: 'lO t software schreibschutz eins&traIten.
AIIXI: 18

AIJX2: O8'softwareschreibschutz ausschalten.
AIIXI: 20
AIX2: 00 t Set only fast write. Es wird nur ohne Verify

geschrieben, auch wenn der Computer den Befehl
zum Schreiben nit Veriflr (g5Z) benutzt.
Eia Schreiben nit Verify ist z. Zt. noch nicht
vorgesehen.



KOM}IANDO:

tunktion:
Ailxl:
AIIX2:

Eeschreibuag:

EOMMANDO:

Funktion:
AIIItl:
IIIX2:
Be schreibung:

KOMI{ANDO:

ATIXI:
AIIX2:
tr\rnktion:
Beschxeibulg:

KOMMANDO:

"ur-ktion:
ATIX1:

A1X2:

Beschreibuag:

$7}
RAI'I / BOI1 Seitenweise auslesen
Adresse LO

Adresse EI
Das B.,Al1 / ROM des Interf aces wird Seitenweise,
d. h. nit 2J6 Byte, ausgelesen.
Der gesarnte Speicher ist adressierbar.
Die Eardwaretegister liegen in Bereich
$r+O8O bis $43II. Ein Auslesen des Speichers
kann zu Fehlfudrtionea od.er zu.e Absturz fiihren.

$5?
Sektor schreiben nit Verify
Sektornurmer LO

Sektornr:nner EI
Die gleiche tr'uaktion w.ie bei $50.
Ein Verify ist noch nicht programmiert.

$56

Custon tr'orrmt
Dieser Befehl beinhal-tet gleichzeitig das Einsteller
des Percon - Blockes, die Yorgabe einer Sektor -
anord.nr:.ng und den Befehl zum Sornatieren.
Es werden 128 Bytes zum Interface gesendet: Die
ersterx 12 sind der Percom-Block, d.ie folgend.en die
Sektorennurnmern auf der Spur in der gewiinschten
Anord-aung.

$68
L,Hnge der SIO Routine ernitteln

I'lit diesen Befehl rrird die Linge der SIo-Routine
erxBittelt, die mit $69 ausgelesen werden hzrrn.
Es werden 2 Bytes von lnterface gesendet.



KOMMANDO: $69
t'uaktioa: Slo-Routine zum Conputer senden
AIIX1: Zi-eladressbereich.LrO
AIIX2: Zieladressbereich E-f

Beschreibung: Dieser Befeh1 liest d.ie Eigh-Speed-g#noutine
1n der vom Befehl $68 ernitteltea lH:rge aus
dem Interface. Diese Routine wird bereits in
Interf acei: zum gerriinschten Adressbereich im
Computer u.ngerechne t .
Diese Routine ersetzt beim Ansprechen einer
Floppf die i:o Coroputerrom eingebaute SIO ($E459).
Sle ern6glicht das Arbeiten mit hoher serieller
Dateniibertragr:ngsge sehwind.igkeit .
Laufwerksnuumern 'l - 8 werden rraterstiitzt.

Nachtrag:

Die nit + markierten X\:Dktionen siad aoch nicht oder nur
zum Eeil programniert.
!'olgende Betriebssystemversionen werden diese !'unktionen
rrnterstiitz en.
tr'olgende Betriebs sys temvers ionen werden abwiirtskompatibel
sein.
Die Grund.fu:rkti-onen arbei-ten seit mehr airs l/2 J ainr
fehlerfrei.
Bootsektorpuffer, Schreib-Aesetrac$uf f er und evtl . ein
R0M-Boot,/ROM-Disk werden in den niichsten Versionen progranTniert.

' Die aiichste Yersion erscheint vernutlich in 7. Quart aL 1991 .
Die jeweils neueste Versioa kdnnen Sie gegen Ub ernahme al1er
Versandkosteu beziehen. Sie kdnnea mir dazu das ROM schicken
oder auf Disk bezj.ehen (EPn0M-Brenner erforderlich).
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